AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RKMPro Tools Sp. z o.0.
WIER H @@N S Karmasch® B: C ul. Potczynhska 140C, 75-816 Koszalin

FESSIONAL ToOOLS NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzien: 04-10-2026 09:09

Link do produktu: https://wiertools.pl/mikro-frez-weglikowy-do-wycinania-gwintow-logtop-stal-hsc-m-0-8pitch-0203-0xd-
nhc-7000-gwinty-wewnetrzny-karnasch-231764008-p-18819.html

Mikro frez weglikowy do wycinania
gwintow LogTop stal HSC M 0,8/pitch
0.20/3,0xD NHC-7000 gwinty
wewnetrzny Karnasch (231764008)

e —

Cena brutto 851,27 zt

Cena netto 692,09 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 231764008

Kod EAN 4046781546715
Magazyn producenta 1

Opis produktu

Mikro frez z weglika spiekanego przeznaczony do wycinania gwintéw wewnetrznych w stali. Narzedzie charakteryzuje sie
logarytmicznym szlifem odcigzajgcym oraz konstrukcjg zapobiegajaca powstawaniu zadzioréw dzieki zachodzgcym na siebie
ostrzom.

* Wykonany z petnego weglika spiekanego.
e Logarytmiczny szlif odcigzajacy.

¢ Konstrukcja eliminujgca powstawanie zadzioréw.

¢ Przeznaczony do obrébki materiatéw o wysokiej twardosci oraz stali nierdzewnych.

Zastosowanie:

Materiaty o twardosci
Stal

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna > 900 N/mm? (martenzytyczna)
Stal nierdzewna

Inconel

Hastelloy

Tytan

Zeliwo sferoidalne (GTW)
Zeliwo szare (GTS)
Zeliwo szare (GJL)
Zeliwo sferoidalne (GJS)

Parametry:

Gwint (M): M0.8

Skok gwintu [mm] (Stg): 0,20

Srednica robocza [mm] (x D): 2,2

Dtugo$¢ robocza [mm] (12): 1,8

Dtugos¢ catkowita [mm] (11): 45

Srednica narzedzia [mm]: 0,56

Srednica rdzenia narzedzia [mm] (d3): 0,28
Srednica trzpienia [mm] (d2 h5): 4
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e Liczba ostrzy: 3
e Rozmiar gwintu do frezowania: M0.8

Srednica robocza [d1]: 2,2
Srednica uchwytu [d2]: 4
Dtugos¢ catkowita [I1]: 45
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 1,8
llos¢ ostrzy [Z]: 3

Typ gwintu: M

Rozmiar gwintu: .8

Skok gwintu: 0,20 mm
Gtebokos$¢ obrébki: 2,2xD
Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: NANO SPIN

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Typ otworu: nieprzelotowy
Srednica otworu: 0,600 mm
Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: £0,03 mm
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