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Mikro frez z weglikéw spiekanych bez
promienia naroza, do 15xD,
—= HHC/HSC/HPC d=1,5/L3=8,0mm HXC-
Nano3 Karnasch (3062550150080)

Cena brutto 305,06 zt

Cena netto 248,02 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 3062550150080
Kod EAN 4046781511980
Magazyn producenta 63

Opis produktu

Mikro frez z weglikéw spiekanych przeznaczony do obrébki HHC, HSC oraz HPC. Narzedzie charakteryzuje sie konstrukcjg bez
promienia naroza i umozliwia prace na gtebokosciach do 15xD.

¢ wykonany z weglikdw spiekanych
¢ powtoka HXC-Nano3
¢ przeznaczony do obrébki wysokowydajnej i szybkosciowej

Parametry:

« Srednica skrawania [mm] (d1): 1,5
¢ Dtugosc robocza [mm] (I3): 8

« Srednica trzpienia [mm] (d2 h5): 4
e Srednica szyjki [mm] (d3): 1,44

¢ Promien naroza [mm] (r2): 4

¢ Diugos¢ catkowita [mm] (11): 50

¢ Ditugos¢ mocowania [mm] (I12): 2,25
e 0,5:8,92

e 1:9,22
e 2:9,82
e 3:10,57

Srednica robocza [d1]: 1,50 mm
Srednica uchwytu [d2]: 4

Dtugos¢ catkowita [I1]: 50
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 2,25
Dtugos¢ robocza [I3]: 8

llo$¢ ostrzy [Z]: 2

Gtebokos$¢ obrébki:

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: HXC-NANO?2

Kat lini Srubowej: 30°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
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FESSIONAL ToOOLS NIP: 669-256-85-98

Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja srednicy: 0,000/-0,008 mm
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