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Mikro frez z weglikéw z fazg narozng

do obrébki szybkosciowej, dtugi HSC
£ | d=2,8/Z=3 UFX-1 Nano Karnasch
T (3062960280)

Cena brutto 1943,07 zt
Cena netto 1579,73 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 3062960280
Kod EAN 4046781559357
Magazyn producenta 0

Opis produktu

Dtugi mikro frez z weglika spiekanego wyposazony w trzy ostrza tnace oraz faze naroznga. Narzedzie jest przeznaczone do
obrébki szybkosciowej HSC materiatéw o twardosci do 50 HRC.

¢ Wykonany z petnego weglika spiekanego.
e Konstrukcja z trzema ostrzami tngcymi.

e Przeznaczony do pracy w technologii HSC.
e Wersja dtuga z fazowaniem naroza.

Zastosowanie:

¢ Stal o twardosci
¢ Uniwersalne zastosowanie
e Stal nierdzewna
e Stopy niklu
e Tytan
e TOOLOX 44
Parametry:
« Srednica robocza [mm] (d1): 2,8
¢ Fazowanie / Promien naroza [mm]: 0,056
¢ Dtugosc robocza [mm] (I12): 6,0
« Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
¢ Diugos¢ catkowita [mm] (11): 45

Liczba ostrzy: 3

Srednica robocza [d1]: 2,8

Srednica uchwytu [d2]: 6

Dtugos¢ catkowita [I11]: 45

Dtugos$¢ krawedzi tnacej [12]: 6,0

llos¢ ostrzy [Z]: 3

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: UFX-1 NANO
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FESSIONAL ToOOLS NIP: 669-256-85-98

Kat lini Srubowej: 45°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Kierunek skrawania: prawy

Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch

Tolerancja $rednicy: -0,014/-0,028 mm
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