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Mikrowiertto petnoweglikowe
wysokowydajne, do 10xD
d=0,75/L3=4,50 HA DVC-X22 Karnasch
(2203410075045)

Cena brutto 402,30 zt

Cena netto 327,07 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 2203410075045
Kod EAN 4046781511003
Magazyn producenta 17

Mikrowiertto petnoweglikowe wysokowydajne przeznaczone do obrébki typu HSC oraz HPC. Narzedzie charakteryzuje sie
katem wierzchotkowym 140 stopni oraz katem linii Srubowej 30 stopni. Konstrukcja z dwoma ostrzami zostata
zoptymalizowana pod katem pracy z minimalnym smarowaniem.

Wykonane z drobnoziarnistego weglika spiekanego

Tolerancja czesci tngcej k5 oraz chwytu h6

¢ Przystosowane do obrébki wysokowydajnej i szybkosSciowej

Przeznaczone do wiercenia w stala
Zastosowanie:

stal

stal nierdzewna

stopy zaroodporne / tytan
zeliwo szare

zeliwo sferoidalne

zeliwo ciggliwe

stal hartowana (do 52 HRC)
materiaty krétkowiérowe
metale niezelazne

Parametry:

Dtugos¢ robocza [mm] (13): 4,5

Dtugo$¢ robocza [mm] (14): 6,0
Dtugos¢ catkowita [mm] (11): 46
Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 3

Srednica robocza [d1]: 0,75
Srednica uchwytu [d2]: 3
Dtugos¢ catkowita [I1]: 46

ch, zeliwie, stopach zaroodpornych oraz metalach niezelaznych

Srednica wiercenia [mm] (d1 k5): 0,75

Dtugos¢ rowka wiérowego [mm] (12): 5,5
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Dtugos$¢ krawedzi tngcej [12]: 5,5
Dtugos¢ robocza [I3]: 4,5

llos¢ ostrzy [Z]: 2

Gtebokos¢ obrdbki:

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: DVC-X22 NANO-FINISH
Kat lini Srubowej: 30°

Klasa tolerancji: k5

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch

Kat wierzchotkowy: 140°
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