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Mikrowiertto petnoweglikowe
wysokowydajne, do aluminium i miedzi
| =, d=2,50 /L3=14,0 HA Karnasch
T (2203600250140)

Cena brutto 136,54 zt

Cena netto 111,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 2203600250140
Kod EAN 4046781511577
Magazyn producenta 8

Opis produktu

Mikrowiertto petnoweglikowe o wysokiej wydajnosci przeznaczone do precyzyjnego wykonywania otworéw. Narzedzie zostato
zaprojektowane do obrébki aluminium, metali niezelaznych oraz tworzyw sztucznych.

¢ Wykonane z litego weglika spiekanego.
* Konstrukcja typu mini do zastosowan wysokowydajnych.
¢ Mozliwos¢ zastosowania powtoki NHC-7000 przy obrébce materiatéw o zawartosci krzemu powyzej 6%.

Zastosowanie:

e Aluminium
e Aluminium

e Mosigdz

e Miedz

e Ztoto

e Tworzywa sztuczne

Parametry:

e d1 h7:2,50

¢ Dtugosc robocza [mm] (I3): 14
e Dtugosc spirali [mm] (I12): 16,5
¢ Diugos¢ catkowita [mm] (11): 39
e d2 h6: 3

Srednica robocza [d1]: 2,50

Srednica uchwytu [d2]: 3

Dtugos¢ catkowita [I1]: 39

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 16,5

Dtugos¢ robocza [I13]: 14

llo$¢ ostrzy [Z]: 2

Gtebokos¢ obrébki:

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: brak
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RKMPro Tools Sp. z o.0.
ul. Potczynska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Kat lini Srubowej: 30°

Klasa tolerancji: m7

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Kat wierzchotkowy: 130°
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