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Otwornica g 105 mm Power-Max Super
Heavy Duty 30 z zebem z weglika,
gtebokos¢ wiercenia 30 mm, bez
uchwytu Karnasch (201130A105)

Cena brutto 414,37 zt

Cena netto 336,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 3 -5 dni

Kod producenta 201130A105
Kod EAN 4046781031730

Opis produktu
Bardzo wytrzymata konstrukcja:

* Wszystkie otwornice wyposazone sa w wymienny trzpien i wiertto
¢ Szybkie usuwanie wywierconego rdzenia dzieki sprezynie wypychajgcej przy srednicach 17 - 120 mm
e Szybkie usuwanie wywierconego rdzenia mozliwe od fi 14,0 mm za pomoca systemu Power-Drill 4000.

Przy materiatach o grubosci powyzej 15mm, konieczne jest podniesienie wiertta i usuniecie wiéréw. Przy wierceniu na
maksymalna gtebokos¢ nalezy usunad sprezyne wyrzutowa. Stosowac dobry olej do obrébki metali.

Zastosowanie:

Stal Stal nierdzewna > 900 N/mm?

Zeliwo szare

Aluminium > 10% Si

Metale niezelazne - miedz, mosigdz, cyna

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
Materiaty warstwowe

Parametry:

e Srednica: 105mm

« Srednica: 4.9/64"

¢ llos¢ zebbw: 15

¢ Glebokos¢ skrawania: 30 mm
e Szeroko$¢ skrawania: 4,0 mm
e Trzpief: - mm

Srednica robocza [d1]: 105,00 mm
Gtebokos¢ obrébki: 30,00 mm
Materiat narzedzia: HSS + HM

Typ uchwytu: brak

Kierunek skrawania: prawy
Szerokos$¢ ciecia: 4,00 mm

llo$¢ zebdéw: 15
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