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Pita tarczowa do metalu HSS-Co5 - 500
X 4,0 x 40 mm, bez zebdéw Karnasch
. (51300500010)

5:': ; BOHACRAFT |
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki 3 -5 dni
Kod producenta 51300500010
Kod EAN 4046781065520

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMOWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOZLIWOSCI ZWROTU!
WYPRZEDAZ.Do ciecia stali nierdzewnej do 1200 N/mm?, zeliwa, brazu, stopéw cynku, Inconelu.

Wykonane ze stali szybkotngcej HSS-Co5 zawierajgcej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi
granulacji i zachowuje wysoki stopien wytrzymatosci w znacznych temperaturach roboczych. Jest to wazne podczas ciecia
materiatéw o wysokiej wytrzymatosci, takich jak stal nierdzewna i metale, ktére sg bardzo gorace w obszarze ciecia.
Twardos¢ stali tarczowej wynosi 65 + 1 HRC.

Powierzchnia , poddana obrébce para ” jest modyfikowana przez wystawienie na dziatanie dwutlenku wegla w wysokich
temperaturach okoto 350 ° C. W rezultacie:

* Powstajgce na powierzchni mikropory pozwalajg na lepsze rozprowadzenie chtodziwa.

» Twardos¢ powierzchni siega 900 HV.

» Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza site tarcia. Wspétczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry pity:

Srednica tarczy: 500 mm

Grubos¢: 4,0 mm

Srednica wewnetrzna (otwér), tolerancja H7: 40 mm
Liczba i ksztatt zebdw: bez zebdéw

Dodatkowe otwory: 2-15-80 + 2-15-100 + 4-12-64

Srednica robocza [d1]: 500,00 mm
Srednica otworu: 40mm
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