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_pphhhiy, Pita tarczowa, zeby z Cermetu, Dry-
Cutter stal miekka 305x2,2/1,8x 25,4
mm 60 WWF Karnasch

e

ﬁr Karnae i § (107150305010)

Cena brutto 772,43 zt

Cena netto 628,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 107150305010
Kod EAN 4046781116291

Opis produktu

2] 131 200¢ slbF

OO

Super Dry-Cutter

Tarcze do ciecia materiatéw profilowych i blach.

Materiat profilowy od 3 mm do 8 mm grubosci $cianki i blacha od 3 mm do 10 mm grubosci.

Zeby CERMET (ceramika) zwiekszajg ok. dwukrotnie zywotnos¢ w poréwnaniu do pozostatych tarcz Dry-Cutter.
Pity z zeb CERMET wymagaja stabilnego i pozbawionego drgan mocowania obrabianego przedmiotu.

Do:

maszyn przenosnych,

pilarek poprzecznych,

pilarek panelowych i formatowych,

pilarek ukosnych,

pilarek stotowych i promieniowych,

pilarek akumulatorowych

nadaje sie réwniez do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej predkosci obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID,
ELU, RYOBI...
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W przypadku stali korzystna jest praca przy zredukowanych predkosciach.
Uzycie sprayu do ciecia lub wosku Mecut zwieksza zywotnos¢.

@ 136-150 mm = 4000-3600 obr/min

@ 160-200 mm = 3500-3000 obr/min

@ 210-250 mm = 2800-1900 obr/min

@ 260-330 mm = 1800-1500 obr/min

@ 350-400 mm = 1400-1000 obr/min

Zastosowanie:

e Stal miekka - % % %

% % % - Optymalne
% % 7% - Dobre
* 77 v¢ - Mozliwe

Parametry:

« Srednica: 305 mm

e Szerokos¢ zeba/grubos¢ korpusu: 2,2/1,8 mm
e Otwor srodkowy: 25,4 mm

o lloé¢ zebéw: 60 WWF

e Otwory dodatkowe: -

Mozliwos¢ stosowania w maszynach:

e Jepson 9312

e Jepson 9430

¢ Jepson Dry-Cutter 9312/E
e Stayer TD 305

Srednica robocza [d1]: 305,00 mm
Szerokos¢ ciecia: 2,20 mm
Grubos¢ korpusu: 1,80 mm
Srednica otworu: 25,40 mm

llos$¢ zebdéw: 60

Ksztat zeba: WWF

Otwory dodatkowe: brak
Wyciszenie: nie
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