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Piła tarczowa, zęby z Cermetu -
produkcja specjalna 285x2,0/1,75x40
mm Z=72 SPR Karnasch
(107000285070)

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki Powyżej 14 dni

Kod producenta 107000285070

Kod EAN 4046781043962

Opis produktu

Piła tarczowa cienkotnąca, ząb z Cermetu

Do cięcia stali i metali nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź, mosiądz itp.

Do pilarek tarczowych ze stabilizatorami tarczy

Piły produkowane na zamówienie, w realizacji zamówienia wymagamy następujących informacji:

Wymiary
Ilość
Oznaczenie ciętego materiału wg normy DIN
Wymiary ciętego materiału
Posuw
Typ maszyny
 Schemat geometrii cięcia lub przykładowa tarcza, jeśli jest dostępna.

Zastosowanie: 

Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★☆
Stal miękka - ★★★
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★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe
Parametry:

Średnica: 285 mm
Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,0/1,75 mm
Otwór środkowy: 40 mm
Ilość zębów: 72
Otwory dodatkowe: 4-12-64 / 4-11-80

Możliwość stosowania w maszynach: 

Everising
Amada
Bewo
Noritake

Średnica robocza [d1]: 285,00 mm
Szerokość cięcia: 2,00 mm
Grubość korpusu: 1,75 mm
Średnica otworu: 40,00 mm
Ilość zębów: 72
Kształ zęba: SPR
Otwory dodatkowe: 4-12-64 / 4-11-80
Wyciszenie: nie
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