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Opis produktu

<] 15°

N

|

<]10°
Pity do budowy okien, np. do ciecia listew przyszybowych oraz jako zestaw!do'fazowania."Materiat: profil z tworzywa
sztucznego, profil aluminiowy, materiaty drewniane.

Do:

szybowych-175x2-11-6x20-mm-68wz-karnasch-111150175010-p-13381.html

Pita tarczowa, zeby z weglikow
spiekanych, ciecie listew przy
szybowych - 175x2,1/1,6x20 mm 68WZ
Karnasch (111150175010)

Cena brutto 749,32 zt

Cena netto 609,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 24 godziny

Kod producenta 111150175010
Kod EAN 4046781037749
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e Do maszyn specjalnych, takich jak pity do listew przyszybowych firmy HAFFNER, ROTOX, WEGOMA, STRIFFLER itp.

Zastosowanie:

» Drewno miekkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek stojéw - % % %

* Drewno miekkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdtuz stojow - % s %

« Drewno klejone, ptyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - % % %

 Ptyta widrowa, ptyta piléniowa twarda, ptyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - % % %

» Plyta widrowa, ptyta piléniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - % % %

e Profile drewniane - % % %

e Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - % % %
» Metale niezelazne, takie jak aluminium, miedz, mosiadz - Y % %

wygenerowano w programie shopGold


https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-listew-przy-szybowych-175x2-11-6x20-mm-68wz-karnasch-111150175010-p-13381.html
https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-listew-przy-szybowych-175x2-11-6x20-mm-68wz-karnasch-111150175010-p-13381.html

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RKMPro Tools Sp. z o.0.
WIER H @@N S Karmasch® B: C ul. Potczynhska 140C, 75-816 Koszalin

FESSIONAL ToOOLS NIP: 669-256-85-98

% % % - Optymalne
% % 3¢ - Dobre
* ¢ ¥¢ - Mozliwe

Parametry:

« Srednica: 175 mm

e Szerokos$¢ zeba/grubos¢ korpusu: 2,1/1,6 mm
¢ Otwor srodkowy: 20 mm

¢ llos¢ zebdéw: 68 WZ

e Otwory dodatkowe: -

Mozliwos¢ stosowania w maszynach:

o Haffner

Srednica robocza [d1]: 175,00 mm
Szerokos¢ ciecia: 2,10 mm
Grubos¢ korpusu: 1,60 mm
Srednica otworu: 20,00 mm

llos¢ zebdéw: 68

Ksztat zeba: WZ

Otwory dodatkowe: brak
Wyciszenie: nie
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