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Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-negative-330x2-82-2x30mm-120-tfn-
karnasch-111100330030-p-13257.html

Pita tarczowa, zeby z weglikow
spiekanych, - NEGATIVE
F 330x2,8/2,2x30mm 120 TFN Karnasch
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r e Cena brutto 1 206,52 zt

Cena netto 980,91 =zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 -5 dni
Kod producenta 111100330030
Kod EAN 4046781053725
Magazyn producenta 19,00

Opis produktu
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Wymiarowanie i ciecia poprzeczne w cienkosciennych profilach, ptytach, blokach'i‘pretach'zaluminium, mosigdzu, miedzi i
tworzyw sztucznych (np. profile okienne).

Zalecane minimalne smarowanie.
Ze wzgledu na ujemny kat preferowane przy posuwie recznym. Mozliwy réwniez posuw automatyczny.

Do:

e pilarki ramieniowe,

e pilarki poprzeczne,

¢ pity formatowe i ukosnice,

¢ Pity ukosowe oraz podwdjne pity ukosowe
e centra obrébcze CNC

Zastosowanie:
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FESSIONAL TOOLS

» Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - % % %
e Metale niezelazne, takie jak aluminium, miedz, mosiadz - % % %

% % % - Optymalne
% % 7% - Dobre
* Y v - Mozliwe

Parametry:

* Srednica: 330 mm

¢ Szerokos¢ zeba/grubos¢ korpusu: 2,8/2,2 mm
e Otwor srodkowy: 30 mm

o |lo$¢ zebdw: 120 TFN

e Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Mozliwos¢ stosowania w maszynach:

¢ Haffner DGS 180
e Haffner DGS 182
¢ Haffner GSA 180
e Haffner GSM 180

Srednica robocza [d1]: 330,00 mm

Szerokos¢ ciecia: 2,80 mm

Grubos¢ korpusu: 2,20 mm

Srednica otworu: 30,00 mm

llos$¢ zebdéw: 120

Ksztat zeba: TFN

Otwory dodatkowe: 2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64
Wyciszenie: tak
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