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Pita tarczowa, zeby z weglikow
spiekanych, Uniwersalna Aluminium +
tworzywa sztuczne 120x2,8/2,0x20

(L1 —
... mm34TFN Karnasch (108000120010)

* Cena brutto 315,35 zt
Cena netto 256,37 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 -5 dni
Kod producenta 108000120010
Kod EAN 4046781091666

Opis produktu

0,3 mm

<J 45°

<5neg.
TEN

Idealna tarcza do budowy obiektéw przemystowych, budowy obiektéw targowych, prac remontowych.
Do wielu materiatéw takich jak: metale kolorowe, tworzywa sztuczne, plexi, ptyty wiérowe, elewacyjne ptyty termoizolacyjne.

Do:

reczne pilarki tarczowe,
pilarki poprzeczne,

pity panelowe,

pity formatowe i ukosnice,
pity stotowe i promieniowe,
pilarki akumulatorowe.

Zastosowanie:

« Drewno miekkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek stojéw - ¥ ¥¢ ¥¢
» Drewno z wtraceniami, takimi jak gwozdzie, klipsy, resztki betonu - Y ¢

» Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - % % %

« Cienkie blachy metalowe, materiaty warstwowe, kompozyty - % % v¢
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» Metale niezelazne, takie jak aluminium, miedz, mosiadz - % % %
* Plyty gipsowe, cementowe, z wetny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiaty mineralne, grafit - % ¥¢ 3%
 Bloczki z betonu komdérkowego - % v 3¢

% % % - Optymalne
% % v¢ - Dobre
* Yo - Mozliwe

Parametry:

« Srednica: 120 mm

Szerokos$¢ zeba/grubos¢ korpusu: 2,8/2,0 mm
Otwér srodkowy: 20 mm

llo$¢ zebow: 34 TFN

Otwory dodatkowe: -

Mozliwos¢ stosowania w maszynach:

AEG + Atlas Copco HK 125
Festo AU 35S 2

Festo Auf 35-51

Haffner KSU 40

Mafell A 35

Mafell F 35

Mafell FS 35

Mafell KSP 40

Mafell KSS 300

Srednica robocza [d1]: 120,00 mm
Szerokos¢ ciecia: 2,80 mm
Grubos¢ korpusu: 2,00 mm
Srednica otworu: 20,00 mm

llos¢ zebdw: 34

Ksztat zeba: TFN

Otwory dodatkowe: brak
Wyciszenie: nie
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