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T Pita tarczowa, zeby z weglikow
spiekanych, wykanhczajgca, zeby
wkleste 303x3,2/2,2x30mm 72 HDF-N

2 e | Karnasch (111602303020)

hk__'-i_:[\ |

3 Cena brutto 838,04 zt
Cena netto 681,33 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 -5 dni
Kod producenta 111602303020
Kod EAN 4046781095015
Magazyn producenta 19

Opis produktu
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Do wymiarowania ptyt dwustronnie powlekanych (poliester, termoplast). Powlekane ptyty meblowe (okleinowane, z tworzywa
sztucznego).

Zalety negatywowego kata natarcia zebéw:

e tatwe prowadzenie reczne (posuw reczny).

¢ ostrze nie jest wciggane w materiat, ktéry ma by¢ ciety.

e zwarta konstrukcja, a przez to bardziej stabilna i mniej narazona na ztamanie.
Do:

e Pilarki formatowe, pionowe pilarki formatowe np. firm STRIEBIG, HOLZ-HER,

Pilarki tarczowe stotowe np. firmy ALTENDORF, MARTIN,
Pity do rozkroju i ukosowania

Zastosowanie:
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 Ptyta widrowa, ptyta pilSniowa twarda, ptyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - % % %
 Ptyta widrowa, ptyta pilSniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - % % %
e Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - % % %

% % % - Optymalne
% % v¢ - Dobre
* Yo - Mozliwe

Parametry:

« Srednica: 303 mm
¢ Szeroko$¢ zeba/grubosé korpusu: 3,2/2,2 mm
¢ Otwor srodkowy: 30 mm

o |lo$¢ zebdéw: 72 HDF-N

e Otwory dodatkowe: UNI

Srednica robocza [d1]: 303,00 mm

Szerokos¢ ciecia: 3,20 mm

Grubos¢ korpusu: 2,20 mm

Srednica otworu: 30,00 mm

llos¢ zebow: 72

Ksztat zeba: HDF-N

Otwory dodatkowe: 2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60
Wyciszenie: tak

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

