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Link do produktu: https://wiertools.pl/pilnik-obrotowy-weglik-bez-powloki-kel-hp-1-d181225d261170mm-
karnasch-113087025-p-14836.html

Pilnik obrotowy, weglik, bez powtoki
KEL/ HP-1 d1=8/12=25/d2=6/I1=70mm
e T Karnasch (113087025)

Cena brutto 112,50 zt

Cena netto 91,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 113087025

Kod EAN 4046781051646
Magazyn producenta 1

Opis produktu

Do superstopoéw. Wyjagtkowo wytrzymate naciecie poprzeczne
Odpornos$¢ na uderzenia (minimalizacja wytaman zebow, odpryskéw, peknieé gtowicy)

Doskonata kontrola i cicha praca
Srednia do duzej wydajnos¢ ciecia

Przeznaczone do najtrudniejszych superstopéw + stali nierdzewnej, takich jak:
Titanium

Inconel

Hastelloy

Waspaloy

Duplex

wygenerowano w programie shopGold


https://wiertools.pl/pilnik-obrotowy-weglik-bez-powloki-kel-hp-1-d18l225d26l170mm-karnasch-113087025-p-14836.html
https://wiertools.pl/pilnik-obrotowy-weglik-bez-powloki-kel-hp-1-d18l225d26l170mm-karnasch-113087025-p-14836.html

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RKMPro Tools Sp. z o.0.
WIER H @@N S Karmasch® B: C ul. Potczynhska 140C, 75-816 Koszalin

FESSIONAL ToOOLS NIP: 669-256-85-98

Amanox, itp.
Przykfad zastosowania: Obrébka topatek turbin lotniczych, turbin gazowych

Srednica robocza [d1]: 8,00 mm
Srednica uchwytu [d2]: 6,00 mm
Dtugos$¢ catkowita [11]: 70,00 mm
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 25,00 mm
Powtoka: brak

Kat wierzchotkowy: 14°

Typ naciecia: HP-1

Ksztatt pilnika: KEL
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