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Link do produktu: https://wiertools.pl/pilnik-obrotowy-weglik-bez-powloki-kelhp-9-d1101230d261165mm-

karnasch-114039020-p-15002.html

Pilnik obrotowy, weglik, bez powtoki

KEL/HP-9

d1=10/I12=30/d2=6/I1=65mm

1 o——1 Karnasch (114039020)

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN

Magazyn producenta

Opis produktu

Specjalne naciecie do stali nierdzewnej
Naciecie pojedyncze z wyjatkowo wysoka wydajnoscia obrébki

Wyjatkowo wysoka wydajnos¢ obrébki i zywotnos¢ dla:

Wszystkich stali austenitycznych

Stali nierdzewnych

Stali kwasoodpornych.

Do stopdéw na bazie niklu i stopu tytanu (zmniejszy¢ predkosé aby uniknac iskrzenia)
Wysokiej jakosci powierzchnia.

168,07 zt
136,64 zt
Dostepny

3 -5dni
114039020
4046781096081
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RKMPro Tools Sp. z o.0.
WIER H @@N S Karmasch® B: C ul. Potczynhska 140C, 75-816 Koszalin

FESSIONAL ToOOLS NIP: 669-256-85-98

Brak koloréw wyzarzania na obrabianym przedmiocie dzieki niskiemu poziomowi nagrzewania.

Srednica robocza [d1]: 10,00 mm
Srednica uchwytu [d2]: 6,00 mm
Dtugos¢ catkowita [11]: 65,00 mm
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 30,00 mm
Powtoka: brak

Kat wierzchotkowy: 14°

Typ naciecia: HP-9

Ksztatt pilnika: KEL
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