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Pilnik obrotowy, weglik, bez powtoki
MICRO ZYA/HP-11

o A | d1=12,0/I12=25/d2=6/I11=70mm

- o "— 7 Karnasch (114080080)

Cena brutto 210,66 zt

Cena netto 171,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 3 -5 dni

Kod producenta 114080080

Kod EAN 4046781118813
Magazyn producenta 15

Opis produktu

Ekstremalnie delikatne naciecie krzyzowe

Doskonate do:

Wykanczania

Bardzo doktadnego czyszczenia

Poprawek w konstrukcji narzedzi i form
Szlifowanie/ostrzenie narzedzi skrawajacych
Wiasciwosci:

Dobre usuwanie materiatu

Niskie wibracje

Doskonata kontrola i prowadzenie w warunkach recznych
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Wysoka jakos$¢ powierzchni
Naciecie HP-11 moze by¢ stosowane do obrébki prawie wszystkich materiatéw o twardosci do 70 HRC.

W tym zakresie stosuje sie zwykle Sciernice trzpieniowe.

Naciecie HP-11 MICRO gwarantuje: Inaczej niz w przypadku Sciernic trzpieniowych, nie dochodzi do zmiany geometrii w
wyniku zuzycia. W przeciwienstwie do $ciernic trzpieniowych, uzyskuje sie znacznie wiekszg wydajnos¢, jakos¢ powierzchni i
zywotnos¢

Srednica robocza [d1]: 12,00 mm
Srednica uchwytu [d2]: 6,00 mm
Dtugos¢ catkowita [11]: 70,00 mm
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 25,00 mm
Powtoka: brak

Typ naciecia: HP-11-MICRO

Ksztatt pilnika: ZYA

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

