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Pogtebiacz 180°, HSS-XE, do otworow
przelotowych, wysokiej precyzji,
1 " DIN373 pod gwint M8 Karnasch
(EESEEEESSST (201791080)

Cena brutto 130,71 zt

Cena netto 106,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 201791080

Kod EAN 4046781582843
Magazyn producenta 33

Opis produktu

Pogtebiacz walcowy 180° z chwytem cylindrycznym i statym pilotem prowadzacym, wykonany wedtug normy DIN 373.
Narzedzie stuzy do wykonywania pogtebien pod sruby z tbem walcowym oraz $ruby imbusowe w otworach przelotowych o
wysokiej klasie doktadnosci.

* Wykonany z wysokostopowej stali specjalnej HSS-XE o podwyzszonej trwatosci.
e Przeznaczony do pracy w stali, stali nierdzewnej, zeliwie, metalach niezelaznych oraz tworzywach sztucznych.
¢ Konstrukcja ze statym czopem prowadzacym zapewnia precyzyjne osiowanie narzedzia w otworze.

Zastosowanie:

¢ Stal
e Stal nierdzewna

e Zeliwo

¢ Metale niezelazne

e Tworzywa sztuczne GRP/CRP

Parametry:

Srednica gwintu: M8

Srednica d1 ($rednica pogtebiacza) [mm]: 15,0
Srednica d3 ($rednica prowadzaca) [mm]: 8,4
Diugos¢ catkowita [mm] (11): 100,0

Srednica trzpienia [mm] (d2): 12,5

Liczba ostrzy: 3

Srednica uchwytu [d2]: 12,5
Dtugos¢ catkowita [I11]: 100,0
llos¢ ostrzy [Z]: 3
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