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Pogtebiacz stozkowy 45° z
pojedynczym krysztatem
p—— ;} diamentu/MKD, lustrzane
h wykonczeniem, wysoki potysk
d=11,0/L2=7 Karnasch
(296843110007)

Dostepnos¢ Na zapytanie
Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 296843110007
Kod EAN 4046781540126
Magazyn producenta 1

Opis produktu

Pogtebiacz stozkowy 45° z ostrzem z monokrystalicznego diamentu MKD, przeznaczony do uzyskiwania lustrzanego
wykonczenia o wysokim potysku. Narzedzie jest wywazone do pracy przy predkosciach obrotowych ponizej 30 000 obr./min i
przystosowane do obrébki szybkosciowej HSC.

¢ Wykonanie z monokrystalicznego diamentu MKD
e Powierzchnia polerowana, docierana

e Chtodzenie powietrzem

e Chwyt gtadki DIN 6535 Form HA

Zastosowanie:

Akryl

Plexiglas

PMMA

Mosigdz miekki
MiedZ miekka
Aluminium miekkie
Ztoto

Srebro

Parametry:

Srednica krawedzi skrawajacej [mm] (d1): 11,0
Dtugos¢ ostrza [mm] (12): 7

Dtugosc robocza krawedzi skrawajacej [mm]: 5,1
Srednica trzpienia [mm] (d2 h5): 12

Srednica wierzchotka [mm] (d3): 1,0

Ditugos¢ catkowita [mm] (11): 60

Liczba zebdéw: 1

Srednica robocza [d1]: 11,00 mm
Srednica uchwytu [d2]: 12
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Dtugos¢ catkowita [I1]: 60
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 7
Dtugos¢ robocza [13]: 5,10 mm
lloé¢ ostrzy [Z]: 1

Materiat narzedzia: Diament MCD
Powtoka: docierana

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Kat wierzchotkowy: 90°

llo$¢ zebdw: 1
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