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Pogłębiacz stożkowy 45° z
pojedynczym kryształem
diamentu/MKD, lustrzane
wykończeniem, wysoki połysk
d=8,0/L2=5 Karnasch (296843080005)

Dostępność Na zapytanie

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 296843080005

Kod EAN 4046781540140

Magazyn producenta 1

Opis produktu
Pogłębiacz stożkowy 45° z ostrzem z monokrystalicznego diamentu MKD, przeznaczony do uzyskiwania lustrzanego
wykończenia o wysokim połysku. Narzędzie jest wyważone do pracy przy prędkościach obrotowych poniżej 30 000 obr./min i
przystosowane do obróbki szybkościowej HSC.

Wykonanie z monokrystalicznego diamentu MKD
Powierzchnia polerowana dla uzyskania efektu lustra
Chłodzenie powietrzem
Trzonek gładki według normy DIN 6535 HA
Narzędzie docierane dla zapewnienia precyzji krawędzi

Zastosowanie: akryl, plexiglas, PMMA, miękki mosiądz, miękka miedź, miękkie aluminium, złoto, srebro.

Zastosowanie:

Akryl
Plexiglas
PMMA
Mosiądz miękki
Miedź miękka
Aluminium miękkie
Złoto
Srebro

Parametry:

Średnica krawędzi skrawającej [mm] (d1): 8,0
Długość ostrza [mm] (l2): 5
Długość robocza krawędzi skrawającej [mm]: 3,7
Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 8
Średnica wierzchołka [mm] (d3): 1,0
Długość całkowita [mm] (l1): 60
Liczba zębów: 1

Średnica robocza [d1]: 8,00 mm 
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Średnica uchwytu [d2]: 8 
Długość całkowita [l1]: 60 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 5 
Długość robocza [l3]: 3,70 mm 
Ilość ostrzy [Z]: 1 
Materiał narzędzia: Diament MCD 
Powłoka: docierana 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Kąt wierzchołkowy: 90° 
Ilość zębów: 1 
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