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Wiertto g 4,4 mm do metalu, DIN 338,
HSS-E Co 5% Split-P Typ N Bohrcraft
(11400100440)

Cena brutto 7,16 zt

Cena netto 5,81 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 11400100440
Kod EAN 4014691008005

Opis produktu
Profesjonalna jako$¢ do codziennego uzytkowania przy dtugiej trwatosci, zapewniajgca doskonaty stosunek ceny do jakosci.
Standardowe wiertto do metalu, wykonane ze stali szybkotnacej z dodatkiem 5% kobaltu, metodg szlifowania - HSS-E Co5

Wysokiej jakosci wiertta o wyjatkowej odpornosci na wysokie temperatury. Szczegdélnie do stali stopowych i niestopowych oraz
materiatéw takich jak V2A i V4A.

Zastosowanie: Stal bardzo dobre
Stal bardzo dobre
Stal nierdzewna INOX bardzo dobre
Aluminium odpowiednie
Miedz odpowiednie
Mosiadz, braz odpowiednie
Tworzywa sztuczne odpowiednie

Parametry:

Srednica: 4,4 mm

Dtugos¢ robocza: 47 mm
Dtugos$¢ catkowita: 80 mm
Norma: DIN 338

Kat wierzchotka: 135° Split Point
Typ: N

Gtebokos¢ wiercenia: 5 x D
Powtoka: -

Srednica robocza [d1]: 4,40 mm
Srednica uchwytu [d2]: 4,40 mm
Dtugos$¢ catkowita [11]: 80,00 mm
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 47,00 mm
Dtugos¢ robocza [I13]: 47,00 mm
lloé¢ ostrzy [Z]: 2

Gtebokos¢ obrébki: 5 x D

Materiat narzedzia: HSS-E Co5
Powtoka: brak

Kat lini Srubowej: 25-30°

Typ uchwytu: walcowy

Kierunek skrawania: prawy
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Norma narzedzia: DIN 338
Kat wierzchotkowy: 135° DIN 1412C
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