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Wiertto do metalu, HSS, DIN388 d=1/4"
/ L2=63, 118°, HA, Bronze Line
Valuetool Karnasch (2231001/4)

Cena brutto 131,78 zt

Cena netto 107,14 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 2231001/4

Kod EAN 4046781969873
Magazyn producenta 200

Opis produktu

Wiertto krete do metalu wykonane ze stali szybkotnacej HSS, o diugosci standardowej zgodnie z normg DIN 338. Narzedzie
posiada pocieniony rdzen, co utatwia proces wiercenia w materiatach takich jak stal, zeliwo czy tworzywa sztuczne.

¢ Wykonanie ze stali szybkotnacej HSS
¢ Pocieniony rdzen (web thinned)
* Dtugosc standardowa wedtug DIN 338

Zastosowanie:

Stal

Zeliwo szare
Zeliwo sferoidalne
Grafit

Tworzywa sztuczne

Parametry:

« Srednica wiercenia [mm] (d1 h8): 1/4"
¢ Dtugosc robocza [mm] (I12): 63

o Dtugos$¢ catkowita [mm] (11): 101

« Srednica trzpienia [mm] (d2 f11): 1/4"
¢ Jednostka opakowaniowa [szt.]: 10
Srednica robocza [d1]: 1/4"

Srednica uchwytu [d2]: 1/4"

Dtugos¢ catkowita [11]: 101

Dtugos¢ krawedzi tngcej [12]: 63

lloé¢ ostrzy [Z]: 2

Gtebokos¢ obrébki:

Materiat narzedzia: HSS

Powtoka: Bronze Line

Kat lini Srubowej: 30°

Klasa tolerancji: h8

Typ uchwytu: Forma HA - walcowy
Kierunek skrawania: prawy
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Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: DIN 338
Kat wierzchotkowy: 118°
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