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Wiertto HSS-XE + TITAN-TEC, DIN1879,
do nawiercania otworéw, pogtebiacz
== 90° M5 Karnasch (402060050)

Cena brutto 115,32 zt

Cena netto 93,76 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 402060050

Kod EAN 4046781544087
Magazyn producenta 89

Opis produktu

Krétkie wiertto stopniowe wykonane ze stali wysokostopowej HSS-XE z powtokg TITAN-TEC, przeznaczone do wykonywania
otwordéw pod gwint z jednoczesnym pogtebianiem 90 stopni. Narzedzie umozliwia realizacje obu operacji w jednym przejsciu
przy zachowaniu wysokiej osiowosci i waskich tolerancji bicia promieniowego. Konstrukcja zapewnia wysoka sztywnos$¢ oraz
precyzje pozycjonowania, co pozwala na pominiecie wstepnego centrowania podczas pracy na maszynach NC.

* Wykonane ze specjalnej stali wysokostopowej XE o podwyzszonej zywotnosci wzgledem standardowej stali HSS.
Powtoka TITAN-TEC umozliwia znaczace wydtuzenie czasu pracy, réwniez przy obrébce na sucho lub z ograniczonym
chtodzeniem.

¢ Geometria dostosowana do otworéw pod gwinty zgodnych z norma DIN 336 arkusz 1.

Pogtebienie krawedzi chroni gwintownik przed nacinaniem ostrej krawedzi otworu w kolejnym etapie obrébki.

Zastosowanie:

Stal

Stal nierdzewna

Zeliwo

Aluminium

Miedz, mosigdz, cyna

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
Stal kwasoodporna

Metale niezelazne

Parametry:
« Srednica gwintu: M5
« Srednica wiercenia pod gwint [mm] (d1 h8): 4,2
« Srednica trzpienia [mm] (d2 h8): 5,5
« Srednica pogtebiacza [mm] (d3): 5,5
¢ Dtugosc¢ pogtebiacza [mm] (L3): 13,6
¢ Dtugosc robocza [mm] (L2): 28,0
¢ Diugosc catkowita [mm] (L1): 66,0

Srednica robocza [d1]: 4,20 mm
Srednica uchwytu [d2]: 5,50 mm
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Dtugos¢ catkowita [I1]: 66,0
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 28,0
Dtugos¢ robocza [I13]: 13,60 mm
llo$¢ ostrzy [Z]: 2

Rozmiar gwintu: M5

Materiat narzedzia: HSS-XE
Powtoka: TITAN-TEC

Klasa tolerancji: h8

Typ uchwytu: Forma HA - walcowy
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch

Kat wierzchotkowy: 118°
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