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Wiertło HSS-XE + TITAN-TEC, DIN8378,
do nawiercania otworów, pogłębiacz
90° M8 Karnasch (402030080)

Cena brutto 221,47 zł

Cena netto 180,06 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 402030080

Kod EAN 4046781585011

Magazyn producenta 123

Opis produktu
Wiertło stopniowe wielofazowe wykonane z wysokostopowej stali specjalnej XE z powłoką TITAN-TEC. Narzędzie umożliwia
jednoczesne wykonanie otworu pod gwint oraz pogłębienia 90 stopni w jednym cyklu pracy.

Wiertło i pogłębiacz posiadają własne rowki wiórowe oraz łysinki prowadzące, co pozwala na wielokrotne ostrzenie.
Zastosowana stal XE oraz powłoka TITAN-TEC zapewniają zwiększoną żywotność, także podczas obróbki na sucho.
Konstrukcja zgodna z normą DIN 8378 zapewnia precyzyjne i współosiowe wykonanie otworu oraz fazy.

Zastosowanie:

Stal (
Stal nierdzewna (
Żeliwo szare
Aluminium (> 10% Si)
Miedź, mosiądz, cyna
Tworzywa sztuczne GRP/CRP

Parametry:

Dla gwintu Ø: M8
Średnica otworu pod gwint [mm] (d1 h9): 6,8
Średnica pogłębiacza 90° [mm] (d2 h8): 9,0
Średnica trzpienia [mm] (d3 h8): 9,0
Długość stopnia wiercącego [mm] (L3): 21,0
Długość robocza [mm] (L2): 81,0
Długość całkowita [mm] (L1): 125,0

Średnica robocza [d1]: 6,80 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 9,00 mm 
Długość całkowita [l1]: 125,0 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 81,0 
Długość robocza [l3]: 21,00 mm 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Rozmiar gwintu: M8 
Materiał narzędzia: HSS-XE 
Powłoka: TITAN-TEC 
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Kąt lini śrubowej: 20-30° 
Klasa tolerancji: h9 
Typ uchwytu: Forma HA - walcowy 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: DIN 8378 
Kąt wierzchołkowy: 118° 
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