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Wiertło pełnowęglikowe IQ-Drill,
tolerancja H7, z 4 fazami, chłodzenie
wew. d=8,01 -0,002/+0,004 L3=43
XFN-2 Karnasch (2204240801043)

Cena brutto 1 292,84 zł

Cena netto 1 051,09 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 2204240801043

Kod EAN 4046781550286

Magazyn producenta 6

Opis produktu
Wiertło kręte pełnowęglikowe z serii IQ-DRILL przeznaczone do wykonywania otworów w tolerancji H7. Narzędzie posiada
cztery fazy prowadzące, które zapewniają wysoką precyzję i stabilność podczas pracy. Konstrukcja z wewnętrznym
chłodzeniem umożliwia wydajną obróbkę stali, żeliwa oraz materiałów hartowanych.

Zastosowanie:

Stal, stal hartowana, stal nierdzewna ferrytyczna, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe oraz materiały krótko-
wiórowe.

Zastosowanie:

Stal (
Stal hartowana (
Stal nierdzewna (
Żeliwo szare (GJL)
Żeliwo sferoidalne (GJS)
Żeliwo ciągliwe (GTW, GTS)
Materiały krótko-wiórowe

Parametry:

Średnica wiercenia [mm] (d1): 8,01 -0,002/+0,004
Długość robocza [mm] (l3): 43
Długość rowka wiórowego [mm] (l2): 53
Długość całkowita [mm] (l1): 91
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 8

Średnica robocza [d1]: 8,01 -0,002/+0,004 
Średnica uchwytu [d2]: 8 
Długość całkowita [l1]: 91 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 53 
Długość robocza [l3]: 43 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Głębokość obróbki: 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
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Powłoka: XFN-2 NANO 
Kąt lini śrubowej: 30° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HAK 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: tak 
Norma narzędzia: DIN 6537 
Kąt wierzchołkowy: 140° 
Tolerancja średnicy: -0,002/+0,004 mm 
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