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Wiertto petnoweglikowe krete
d=4,2/L3=17 HA TM-8 Value Tool

| e : Karnasch (2208020420017)

Cena brutto 118,93 zt

Cena netto 96,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 2208020420017
Kod EAN 4046781517746
Magazyn producenta 22

Opis produktu

Wiertto krete wykonane z petnego weglika spiekanego przeznaczone do obrébki materiatéw dajacych krétki wiér. Narzedzie
charakteryzuje sie precyzyjnym wykonaniem czesci roboczej oraz trzpienia w okreslonych klasach tolerancji.

¢ Wykonane z petnego weglika spiekanego
¢ Przeznaczone do materiatéw krétko-wiérowych
¢ Konstrukcja kreta zapewniajgca odprowadzanie wiéréw

Zastosowanie:

Stal

Stal nierdzewna
Zeliwo szare
Zeliwo sferoidalne
Zeliwo ciagliwe
Materiaty

Parametry:

« Srednica wiercenia z tolerancjg h7 [mm] (d1 h7): 4,2
¢ Dtugos$c robocza [mm] (I13): 17

¢ Dtugosc rowka wiérowego [mm] (12): 24

¢ Dtugosc¢ catkowita [mm] (11): 66

e Srednica trzpienia z tolerancjg h6é [mm] (d2 h6): 6
Srednica robocza [d1]: 4,2

Srednica uchwytu [d2]: 6

Dtugos¢ catkowita [11]: 66

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 24

Dtugos¢ robocza [I13]: 17

llos¢ ostrzy [Z]: 2

Gtebokos¢ obrdbki:

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: VTC

Kat lini Srubowej: 30°

Klasa tolerancji: h7
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Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: DIN 6537
Kat wierzchotkowy: 140°

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

