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Wiertto petnoweglikowe tolerancja H7,
, 2 fazy d=12,0/L3=40 HA XFN-2 Nano
e Karnasch (2204031200040)

1P T d

L Cena brutto 615,86 zt
Cena netto 500,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 -5 dni
Kod producenta 2204031200040
Kod EAN 4046781532695
Magazyn producenta 8

Opis produktu

Wiertto krete wykonane z weglika spiekanego, przeznaczone do wykonywania otworéw w tolerancji H7. Narzedzie posiada
dwie fazy prowadzace, ktére stabilizujg proces wiercenia.

Konstrukcja pozwala na obrébke stali, stali nierdzewnej oraz réznych rodzajéw zeliwa. Produkt nadaje sie réwniez do pracy w
stali hartowanej o twardosci ponizej 52 HRC.

Zastosowanie:

Stal

Stal nierdzewna
Zeliwo szare
Zeliwo sferoidalne
Zeliwo ciagliwe
Stal hartowana

Parametry:
e d1 H7:12,0
¢ Dtugos$c robocza [mm] (I3): 40
¢ Dtugosc spirali [mm] (I12): 55
¢ Dtugos¢ catkowita [mm] (11): 102
e d2 h6: 12

Srednica robocza [d1]: 12,0
Srednica uchwytu [d2]: 12
Dtugos¢ catkowita [11]: 102
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 55
Dtugos¢ robocza [I3]: 40

llos¢ ostrzy [Z]: 2

Gtebokos¢ obrdbki:

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: XFN-2 NANO

Kat lini Srubowej: 30°

Klasa tolerancji: H7

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
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Norma narzedzia: DIN 6537
Kat wierzchotkowy: 140°
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