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Wiertto petnoweglikowe
wysokowydajne DIN6535 z
; - N ; chtodzeniem wew. d=8,9/L3=110 HAK
TEEEEEEEE=" DVC-X2 Karnasch (2204060890110)

Cena brutto 1 542,28 zt
Cena netto 1 253,89 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 2204060890110
Kod EAN 4046781537928
Magazyn producenta 19

Opis produktu

Wysokowydajne wiertto petnoweglikowe z chtodzeniem wewnetrznym, wykonane zgodnie z normga DIN 6535. Narzedzie
charakteryzuje sie konstrukcja o dtugosci roboczej 12xD.

e Optymalizacja do konstrukcji z czterema tysinkami.
e Tolerancja wykonania k7.
¢ Wewnetrzne kanaty chtodzace.

Parametry:

« Srednica wiercenia z tolerancjg m7 [mm] (d1 m7): 8,9
¢ Dtugosc robocza [mm] (L3): 110

¢ Glebokos$¢ wiercenia [mm] (L2): 120

¢ Dtugos$c¢ catkowita [mm] (L1): 162

« Srednica trzpienia z tolerancjg h6é [mm] (d2 h6): 10

Srednica robocza [d1]: 8,90 mm
Srednica uchwytu [d2]: 10
Dtugos¢ catkowita [11]: 162
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 120
Dtugos¢ robocza [I13]: 110

llo$¢ ostrzy [Z]: 2

Gtebokos$¢ obrébki:

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: DVC-X2

Kat lini Srubowej: 30°

Klasa tolerancji: m7

Typ uchwytu: DIN 6535 HAK
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: tak
Norma narzedzia: DIN 6537
Kat wierzchotkowy: 140°
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