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Wiertło pełnowęglikowe z powłoką
diamentową do laminatów, kąt 90°
d=10,8/L3=56,0mm HA 0 IC/DCC 0318
Karnasch (2901201080056)

Cena brutto 2 073,05 zł

Cena netto 1 685,41 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki Powyżej 14 dni

Kod producenta 2901201080056

Kod EAN 4046781538680

Magazyn producenta 0

Opis produktu
Wiertło pełnowęglikowe wysokiej wydajności z powłoką diamentową, przeznaczone do obróbki tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknem węglowym oraz szklanym. Narzędzie posiada kąt wierzchołkowy 90°, co pozwala na uniknięcie
delaminacji podczas pracy.

Zastosowana powłoka diamentowa zwiększa odporność narzędzia.
Zoptymalizowany pilot prowadzący zapewnia czyste wyjście otworu.

Zastosowanie:

Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)

Parametry:

Średnica wiercenia [mm] (d1 m7): 10,8
Długość robocza [mm] (l3): 56
Głębokość wiercenia [mm] (l2): 71
Długość całkowita [mm] (l1): 118
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 12

Średnica robocza [d1]: 10,8 
Średnica uchwytu [d2]: 12 
Długość całkowita [l1]: 118 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 71 
Długość robocza [l3]: 56 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: DCC 0318 
Kąt lini śrubowej: 35° 
Klasa tolerancji: m7 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 

wygenerowano w programie shopGold

https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-z-powloka-diamentowa-do-laminatow-kat-90-d10-8l356-0mm-ha-0-icdcc-0318-karnasch-2901201080056-p-4828.html
https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-z-powloka-diamentowa-do-laminatow-kat-90-d10-8l356-0mm-ha-0-icdcc-0318-karnasch-2901201080056-p-4828.html


RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Norma narzędzia: Karnasch 
Kąt wierzchołkowy: 90° 
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