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Wiertło pełnowęglikowe z powłoką
diamentową do laminatów, kąt 90°
d=2,1/L3=14,0mm HA 0 IC/DCC 0318
Karnasch (2901200210014)

Cena brutto 680,96 zł

Cena netto 553,63 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 2901200210014

Kod EAN 4046781588517

Magazyn producenta 6

Opis produktu
Wysokowydajne wiertło pełnowęglikowe z powłoką diamentową, przeznaczone do obróbki kompozytów i laminatów. Narzędzie
charakteryzuje się kątem wierzchołkowym 90° oraz specjalną geometrią części prowadzącej, która zapobiega delaminacji
materiału. Konstrukcja wiertła zapewnia czyste wyjście otworu bez powstawania zadziorów, nawet w przypadku materiałów o
wielokierunkowym układzie włókien.

Wykonane z drobnoziarnistego węglika spiekanego z powłoką diamentową DCC 0318.
Kąt linii śrubowej 35° oraz chwyt gładki zgodny z normą DIN 6535 Form HA.
Przystosowane do pracy z chłodzeniem powietrzem.

Zastosowanie:

GRAPHIT
COMPOSITES
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
PEEK CF30
PEEK GF30
GF GF25
PVDF GF25
ZIRKON OXID ZIRCONIA
FR 4

Parametry:

Średnica wiercenia [mm] (d1 m7): 2,1
Długość robocza [mm] (l3): 14
Długość rowka wiórowego [mm] (l2): 20
Długość całkowita [mm] (l1): 74
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 3

Średnica robocza [d1]: 2,1 
Średnica uchwytu [d2]: 3 
Długość całkowita [l1]: 74 
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Długość krawędzi tnącej [l2]: 20 
Długość robocza [l3]: 14 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: DCC 0318 
Kąt lini śrubowej: 35° 
Klasa tolerancji: m7 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Kąt wierzchołkowy: 90° 
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