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Wiertto petnoweglikowe z powtokg
diamentowg do laminatéw, kat 90°
= d=2,3/L3=14,0mm HA 0 IC/DCC 0318
SEEEREeSS9. Karnasch (2901200230014)

Cena brutto 680,96 zt

Cena netto 553,63 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 2901200230014
Kod EAN 4046781588494
Magazyn producenta 3

Opis produktu

Wiertto petnoweglikowe o wysokiej wydajnosci z powtoka diamentowga, przeznaczone do obrébki kompozytéw. Narzedzie
posiada kat wierzchotkowy 90° oraz zoptymalizowany wierzchotek prowadzacy, ktéry zapobiega delaminacji materiatu i
powstawaniu zadzioréw przy wyjsciu otworu.

Wykonane z drobnoziarnistego weglika spiekanego MICRO GRAIN.
Wyposazone w chwyt gtadki wedtug normy DIN 6535 Form HA.
Kat pochylenia linii Srubowej wynosi 35°.

Przystosowane do pracy z chtodzeniem powietrzem.

Zastosowanie:

GRAPHIT

COMPOSITES

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
PEEK CF30

PEEK GF30

GF GF25

PVDF GF25

ZIRKON OXID ZIRCONIA

FR 4

Parametry:

« Srednica wiercenia [mm] (d1 m7): 2,3

¢ Dtugosc robocza [mm] (I3): 14

¢ Diugosc rowka widrowego [mm] (12): 20
o Dtugos$¢ catkowita [mm] (11): 74

« Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 3

Srednica robocza [d1]: 2,3
Srednica uchwytu [d2]: 3
Dtugos$¢ catkowita [11]: 74

wygenerowano w programie shopGold


https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-z-powloka-diamentowa-do-laminatow-kat-90-d2-3l314-0mm-ha-0-icdcc-0318-karnasch-2901200230014-p-4738.html
https://wiertools.pl/wiertlo-pelnoweglikowe-z-powloka-diamentowa-do-laminatow-kat-90-d2-3l314-0mm-ha-0-icdcc-0318-karnasch-2901200230014-p-4738.html

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

WIERTOOLS iarnmaci 8¢

FESSIONAL TOOLS

RKMPro Tools Sp. z o.0.
ul. Potczynska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 20
Dtugos¢ robocza [I13]: 14

llos¢ ostrzy [Z]: 2

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: DCC 0318

Kat lini Srubowej: 35°

Klasa tolerancji: m7

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Kat wierzchotkowy: 90°
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