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Wiertło pełnowęglikowe z powłoką
diamentową do laminatów, kąt 90°
d=6,7/L3=43,0mm HA 0 IC/DCC 0318
Karnasch (2901200670043)

Cena brutto 1 485,89 zł

Cena netto 1 208,04 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 2901200670043

Kod EAN 4046781574800

Magazyn producenta 2

Opis produktu
Wysokowydajne wiertło pełnowęglikowe z powłoką diamentową, przeznaczone do obróbki tworzyw sztuczynych
wzmocnionych włóknem węglowym oraz szklanym. Narzędzie posiada kąt wierzchołkowy 90°, który zapobiega delaminacji
materiału podczas pracy.

Czysty otwór wyjściowy dzięki zoptymalizowanemu pilotowi prowadzącemu.
Powłoka diamentowa zwiększająca odporność narzędzia.
Konstrukcja przeciwdziałająca rozwarstwianiu laminatu.

Zastosowanie:

Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)

Parametry:

Średnica wiercenia [mm] (d1 m7): 6,7
Długość robocza [mm] (l3): 43
Głębokość wiercenia [mm] (l2): 53
Długość całkowita [mm] (l1): 91
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 8

Średnica robocza [d1]: 6,7 
Średnica uchwytu [d2]: 8 
Długość całkowita [l1]: 91 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 53 
Długość robocza [l3]: 43 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: DCC 0318 
Kąt lini śrubowej: 35° 
Klasa tolerancji: m7 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
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Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Kąt wierzchołkowy: 90° 
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