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Wiertto stopniowe HSS-XE, DIN1879,
90° Wysokiej klasy do otworéw
1 — B przelotowych pod gwint M4 Karnasch
T . (401040040)

Cena brutto 112,18 zt

Cena netto 91,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 401040040

Kod EAN 4046781585561
Magazyn producenta 0

Opis produktu

Wiertto stopniowe krétkie wykonane z wysokostopowej stali specjalnej XE, przeznaczone do wykonywania otworéw
przelotowych i pogtebien 90 stopni pod sruby z tbem stozkowym. Narzedzie charakteryzuje sie wysoka stabilnoscia,
doktadnoscig pozycjonowania oraz precyzyjnymi tolerancjami wspétosiowosci miedzy srednicg wiercenia a Srednicg
pogtebiacza. Konstrukcja umozliwia prace na maszynach NC bez koniecznosci wczesniejszego centrowania otworu.

¢ Wykonanie ze stali XE zapewnia dtuzszg zywotnos$¢ w poréwnaniu do standardowej stali HSS.

¢ Przeznaczone do otwordw przelotowych wedtug normy DIN-ISO 273 oraz pogtebien zgodnych z DIN 74 (arkusz 1, forma
A, klasa doktadna).

¢ Odpowiednie do obrébki stali, stali nierdzewnej, zeliwa oraz metali niezelaznych.

Zastosowanie:

Stal (

Stal nierdzewna (

Zeliwo

Aluminium (> 10% Si)

Miedz, mosigdz, cyna

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane widknem weglowym (CFK)

Parametry:

Dla gwintu @: M4
dl h8 [mm]: 4,3
d2 h8 [mm]: 8,0
d3 h8 [mm]: 8,0
L3 [mm]: 11,0
L2 [mm]: 37,0
L1 [mm]: 79,0

Srednica robocza [d1]: 4,30 mm
Srednica uchwytu [d2]: 8,00 mm
Dtugos$¢ catkowita [11]: 79,00 mm
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Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 37,00 mm
Dtugos¢ robocza [I13]: 11,00 mm
llos¢ ostrzy [Z]: 2

Rozmiar gwintu: M4

Materiat narzedzia: HSS-XE
Powtoka: brak

Klasa tolerancji: h8

Typ uchwytu: Forma HA - walcowy
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch

Kat wierzchotkowy: 118°
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