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Wiertło stopniowe HSS-XE, DIN1879,
90° Wysokiej klasy do otworów
przelotowych pod gwint M5 Karnasch
(401040050)

Cena brutto 139,31 zł

Cena netto 113,26 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 401040050

Kod EAN 4046781586414

Magazyn producenta 22

Opis produktu
Wiertło stopniowe krótkie wykonane z wysokostopowej stali specjalnej XE, przeznaczone do wykonywania otworów
przelotowych i pogłębień 90 stopni pod śruby. Narzędzie charakteryzuje się wysoką sztywnością oraz precyzyjnymi
tolerancjami bicia między średnicą wiertła a pogłębiacza, co zapewnia osiowość otworu. Dzięki wysokiej dokładności
pozycjonowania i właściwościom centrującym produkt jest szczególnie polecany do pracy na maszynach NC, często eliminując
potrzebę wstępnego nakiełkowania.

Wykonanie ze stali XE zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu do standardowej stali HSS.
Przeznaczone do otworów przelotowych według normy DIN-ISO 273 oraz pogłębień według DIN 74 (arkusz 1, forma A,
klasa dokładna).
Konstrukcja umożliwia obróbkę stali, stali nierdzewnej, żeliwa oraz metali nieżelaznych.

Zastosowanie:

Stal (
Stal nierdzewna (
Żeliwo
Aluminium (> 10% Si)
Miedź, mosiądz, cyna
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)

Parametry:

Dla gwintu Ø: M5
d1 h8 [mm]: 5,3
d2 h8 [mm]: 10,0
d3 h8 [mm]: 10,0
L3 [mm]: 13,0
L2 [mm]: 43,0
L1 [mm]: 89,0

Średnica robocza [d1]: 5,30 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 10,00 mm 

wygenerowano w programie shopGold

https://wiertools.pl/wiertlo-stopniowe-hss-xe-din1879-90-wysokiej-klasy-do-otworow-przelotowych-pod-gwint-m5-karnasch-401040050-p-9772.html
https://wiertools.pl/wiertlo-stopniowe-hss-xe-din1879-90-wysokiej-klasy-do-otworow-przelotowych-pod-gwint-m5-karnasch-401040050-p-9772.html


RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Długość całkowita [l1]: 89,00 mm 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 43,00 mm 
Długość robocza [l3]: 13,00 mm 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Rozmiar gwintu: M5 
Materiał narzędzia: HSS-XE 
Powłoka: brak 
Klasa tolerancji: h8 
Typ uchwytu: Forma HA - walcowy 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Kąt wierzchołkowy: 118° 
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