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Wiertto stopniowe HSS-XE + TITAN-
TEC, DIN1879, 90° Wysokiej klasy do
otworow przelotowych pod gwint M5
Karnasch (402040050)

Cena brutto 173,77 zt

Cena netto 141,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 402040050

Kod EAN 4046781585400
Magazyn producenta 100

Opis produktu

Wiertto stopniowe krétkie przeznaczone do wykonywania otwordéw przelotowych i pogtebien 90° pod Sruby z tbem
wpuszczanym. Narzedzie wykonano z wysokostopowej stali specjalnej HSS-XE i pokryto powtokg TITAN-TEC, co pozwala na
prace przy ograniczonej ilosci chtodziwa lub obrébke na sucho.

¢ Wysoka sztywnos¢ i precyzja centrowania umozliwiajg rezygnacje z wczesniejszego nawiercania, szczegdlnie na
maszynach NC.

* Waskie tolerancje bicia promieniowego miedzy Srednica wiertta a pogtebiacza gwarantujg osiowos¢ otworu.

* Konstrukcja przystosowana do tworzenia otworéw wedtug normy DIN-ISO 273 oraz pogtebien zgodnych z DIN 74
arkusz 1 forma A (klasa doktadna).

¢ Odpowiednie do obrébki stali, stali nierdzewnych, zeliwa oraz metali niezelaznych.

Zastosowanie:

stal

stal nierdzewna

zeliwo szare

aluminium

miedz

mosigdz

cyna

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane widknem weglowym (CFK)
inne metale kolorowe i lekkie

Parametry:

Rozmiar gwintu: M5

Srednica wiercenia pilotujgcego [mm] (d1 h8): 5,3

Srednica pogtebiacza [mm] (d2 h8): 10,0

Srednica krawedzi skrawajacej pogtebiacza [mm] (d3 h8): 10,0
Dtugos¢ pogtebiacza [mm] (L3): 13,0

Dtugos¢ robocza [mm] (L2): 43,0

Dtugos¢ catkowita [mm] (L1): 89,0
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Srednica robocza [d1]: 5,30 mm
Srednica uchwytu [d2]: 10,00 mm
Dtugos¢ catkowita [11]: 89,0
Dtugos$¢ krawedzi tngcej [12]: 43,0
Dtugos¢ robocza [I13]: 13,00 mm
llos¢ ostrzy [Z]: 2

Rozmiar gwintu: M5

Materiat narzedzia: HSS-XE
Powtoka: TITAN-TEC

Klasa tolerancji: h8

Typ uchwytu: Forma HA - walcowy
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch

Kat wierzchotkowy: 118°

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

